
Uw toegang? Ons vak!

Fotocel
Zoom 180°

Voedingsspanning 13,5 Vac / 24 dc
12 Vac / 24 dc

Limietvoeding 18-35 Vdc
15-28 Vac

Output relaycontact max 500mA
e 48 Vac / dc

TX vermogen 25 mA
RX vermogen 35 mA
Max. bereik 20m
Bedrijfstemperatuur -10° tot 60° C
Afmetingen (BxDxH) 37 x 40 x 105mm
Bescherming IP55 - EN60529

Als pulsgever Als veiligheidsmaatregel
Wanneer de infrarode luchtbundel tussen de zender en 

ontvanger onderbroken wordt, zet het systeem deze onderbreking 
over tot een puls. Deze puls stuurt dan een toegangsinstallatie aan 
waardoor de poort of slagboom opent wanneer er iemand aan 
komt.

Wanneer de infrarode laser onderbroken wordt, beweegt de 
poort of slagboom terug naar zijn initiële positie (als de poort of 
slagboom in beweging is) of doet hij helemaal niets (in open of 
gesloten positie).

2 fotocel sets worden aan weerszijden van de poort of slagboom 
geplaatst om ze als veiligheid te gebruiken.

Applicaties
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Technische informatie
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1 ON Activeer de synchronisatie (enkel 12/24 Vac) 1 ON Activeer de synchronisatie
1 OFF Deactiveer de synchronisatie 1 OFF Deactiveer de synchronisatie

2 ON Max. spanning 2 ON Deactiveer de vertraging om de synchronisatie te 
gebruiken

2 OFF Min. spanning (vermijd reflecties) 2 OFF Vertraging van 300 mS relè, “sneeuw”

TX - Zender RX - Ontvanger
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! 12/24 Vac

• Activateer de synchronisatie (only 12/24 Vac)
• In AC-stand met de synchronisatie geactiveerd zal 
de LED-verlichting op de RX oplichten

Synchronisatie
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Montage
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A Achterkant
B Schroeven voor de achterkant
C Doorgang voor bekabeling
D Schakeling
E Steun voor de lens
F Roterend blok
G Schroeven

Aanbeveling: Ze de TX Micro schakelaar naar 2-OFF minimum 
vermogen en breng de cover aan in de houder van de RX fotocel, 
zeker in het in geval van reflectieve oppervlaktes (vloeren, muren, 
en glanzende of bijzonder reflecterende oppervlakken, enz). 
Als er 2 paar fotocellen tegelijk gebruikt, binnen en buiten een 
schuifpoort, moet u erop letten dat ze naast elkaar staan om 
ongewenste reflecties te voorkomen.
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info@bambormet.be

+32 11 31 26 56

Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België
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